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Intelligente · Preciso · Efficiente

Dispositivo digitale per la rilevazione del colore dentale

COLOR DETECTOR

READY TO USE



Grazie a sensori ad alta sensibilità e algoritmi intelligenti, 
la precisione della misurazione cromatica raggiunge ±0,1 
ΔE, aumentando in modo significativo il tasso di successo 
nell’abbinamento delle tonalità.

Misurazione rapida ed efficiente: i risultati vengono 
visualizzati in tempo reale sullo schermo HD, con 
indicazione immediata della tonalità e del valore di 
differenza cromatica (ΔE) entro 1 secondo.

Stabilità di rilevazione in ogni condizione grazie alla 
sorgente luminosa adattiva integrata. Il sistema garantisce 
risultati affidabili anche in presenza di umidità intraorale, 
luce naturale, lampade operatorie e variazioni delle 
condizioni di illuminazione.

Misurazione del colore
senza confini

Risultati in 1 secondo

Non influenzato
da umidità
e luce ambientale

Illuminazione ambientale esterna

Illuminazione intraorale

COLOR DETECTOR



Utilizzabile immediatamente senza necessità di formazione, 
grazie a un’interfaccia essenziale e intuitiva. Con un solo 
tocco si ottengono i risultati, senza configurazioni complesse 
né valutazioni soggettive basate sull’esperienza.

All’avvio il dispositivo accede direttamente alla schermata 
di rilevazione, senza necessità di configurazioni complesse o 
procedure di calibrazione preliminari.

La struttura ultraleggera assicura una 
presa confortevole e permette sessioni di 
rilevazione prolungate senza affaticare la 
mano.

Il dispositivo integra i due principali sistemi di riferimento 
cromatico: VITA Classica A1–D4 e VITA 3D-Master.

Funzionamento 
con un solo pulsante

Pronto all’uso 
all’accensione

Design leggero
ed ergonomico 113g

Supporto per doppio
sistema di scale colori

VITA 3D-Master

VITA A1–D4

113g
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READY TO USE

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO (SPECIFICHE)

Dimensioni 220 mm × 140 mm × 105 mm

Peso 740 g ±10%

Alimentazione 3,7 V 1500 mAh ±10%

Ingresso caricatore AC 100–240 V, 50/60 Hz

Uscita adattatore 5 V / 1 A

Classe di protezione Classe II

TIPO DI PARTE APPLICATA Tipo B


