
NANOLITE®

nanolite.it

Composito 100% per la stampa 3D
dentale di corone, ponti e protesi
definitive su denti naturali e impianti.

Tecnologia Supranano
Micro Medica:
più lucentezza, più resistenza.

Compatibile con i compositi,
le resine e i cementi

Massima adesione,
biocompatibile
e privo di bisfenolo A.

Corone, ponti, protesi
miste e restauri
implantari.

Resistenza alla trazione MPa >150

Modulo elastico MPa >4578,92

Densità g/cm³ 1,50

Resina base - UDMA

Filler - >60

Resistenza alla flessione MPa >189,51

Assorbimento dell’acqua µg/mm³ 2,87

Durezza Shore D >90

Biocompatibilità Non irritante – non sensibilizzante – non mutageno

PARAMETRI UNITÀ VALORE MEDIO

Colori stabili
e finiture brillanti
nel tempo.

Certificato Classe lla,
conforme
agli standard CE.

Integrazione sicura
nei workflow digitali
odontoiatrici.

COMPOSITO 100% PER LA STAMPA 3D
DENTALE DEFINITIVA

PER RESTAUTI
DEFINITIVI

SCHEDA TECNICA NANOLITE

ESTETICA
NATURALE

SICURO
E AFFIDABILE

COMPATIBILE
E VERSATILE



NANOLITE®

nanolite.it

Rinforzato con fibra di quarzo:
più resistenza, più affidabilità.

Estetica superiore
e stabilità nel tempo.

Biocompatibile, privo di bisfenolo A
e certificato Classe lla.

Corone, ponti,
Toronto, protesi ibride
e full-arch.

Resistenza alla trazione MPa >200

Modulo elastico MPa >6000

Densità g/cm³ 2,50

Resina base - UDMA

Filler % >60

Resistenza alla flessione MPa >240

Assorbimento dell’acqua µg/mm³ 2,87

Durezza Shore D >95

Biocompatibilità Non irritante – non sensibilizzante – non mutageno

PARAMETRI UNITÀ VALORE MEDIO

Superiore resistenza
a usura, abrasione
e microfratture.

Biocompatibile,
conforme CE
e Classe lla.

Perfetta integrazione
nei flussi CAD e stampa
LCD/DLP

IL COMPOSITO RINFORZATO
CHE APRE UNA NUOVA FASE
NELLA STAMPA 3D DENTALE.

PER OGNI
APPLICAZIONE

SCHEDA TECNICA NANOLITE ULTRA QUARTZ

PRESTAZIONI
AVANZATE

SICUREZZA
CERTIFICATA

WORKFLOW
DIGITALE

Ultra Quartz


